TLAQUEPAQUE
FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIQNAL LPN 03/2022 ARRENDAMIENTO
PURO VEHICULAR PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

Siendo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos del dia 12 doce de Abril de 2022 dos mil veintidos en i
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los articulos 1, 3, 23, 24 fracciones I. VI,

Durante el proceso de licitacién, en Sesién del Comité de Adquisiciones, se concluyé lo siguiente respecto
de los participantes que presentaron propuestas en la presente licitacion:

Respecto al dictamen legal, contenido en el oficio DGJ/239/2022 emitido por la Direccién General Juridica,
Se puede apreciar que el mismo se asenté que la participante CMAMERICAS S.A de C.V., NO cumplia con
todos los requisitos legales solicitados en las bases correspondientes, aunado a que en la sesion de apertura

Del mismo del dictamen legal, se puede apreciar que se asento6 que Ia participante Financiera Bajio S.A.
C.V. SOFORM ER, cumplié con la totalidad de los requisitos legales solicitados; del dictamen técnico 4e
desprende que dicho participante Si cumple con los requerimientos técnicos solicitados por las areas
requirentes en la partida unica, por lo que se propuso al Comité que el mismo continuara participando, lo cu
fue aprobado por unanimidad.

Participante PROPOSICIONES |
Si Cumple con toda la documentacion legal de acuerdo al dictamen emitido |:

Financiera Bajio S.A. de | Por la Direccién General Juridica mediante oficio N° DGJ/239/2022; | \
C.V. SOFORM ER Por otro lado, respecto de Ia Propuesta técnica, Si cumple con Ias'
especificaciones técnicas en la Partida Unica, lo anteriof conforme al
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dictamen técnico emitido por la Tesoreria Municipal, mediante oﬁcio—[
HM/10569/2022. f

Hace una propuesta econdmica global de la partida en la que participa y J
cumple con los requisitos legales y técnicos, por la cantidad de $ |
L 103°050,707.53 (Ciento Tres Millones Cincuenta Mil Setecientos Siete Pesos f

73/100 M.N.). Con I.VA. incluido. o

a lo dispuesto en el Punto 4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, de las base
sefaladas, especificamente en su treceavo parrafo, el cual expresamente sefiala; “El municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco no otorgara garantia para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta
licitacion, a favor del proveedor Adjudicado.”, se determiné que no era procedente que este gobierno
municipal otorgara garantia alguna respecto a las obligaciones que se derivan de dicha licitacion; por lo que
una vez analizada la propuesta econémica del participante mencionado, se advierte que uno de los conceptos
que sefala en su propuesta econémica se refiere textualmente a:

EQUIVALENTE A 1 RENTA J
SUB-TOTAL IVA TOTAL:

| RENTAEN |$ 327269339 § 523,630.94| §  3796,324.33
DEPOSITO |LA RENTA EN DEPOSITO SE DEVOLVERA AL MUNICIPIG DE SAN]
PEDRO TLAQUEPAQUE, UNA VEZ QUE SE VALIDE QUE NO HAY
ADEUDOS PENDIENTES, SE PAGARON TODAS LAS RENTAS Y SE
REALICE EL CAMBIO DE PROPIETARIO DEL EQUIPO DE
TRANSPORTE.

Por tanto, al considerarse el deposito solicitado como una garantia y en virtud de que las bases -
participacion expresamente sefialan que no se otorgara ninguna de ellas por parte de este gobicr

municipal, NO RESULTA PROCEDENTE CONSIDERAR DICHO CONCEPTO EN LA PROPUESTA
ECONOMICA; por lo que con fundamento en los articulos 67punto 1 fraccion 11 y 69 punto 1 fraccion il de |a
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y verificando que esta es la mejor opcion para el municipio con base al costo-beneficio en la
partida ofertada y que cumple con los requisitos técnicos solicitados, se determina adjudicar a la participante
antes sefalada conforme a lo siguiente:

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 03/2022 ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARR
AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE




Gaobierno de

TLAQUEPAQUE

SuB CANTIDAD
PARTIDA | O MEDIDA

CARACTERISTICAS TECNICAS A DETALLE DEL
BIEN O SERVICIO SOLICITADO

Vehiculos Pick Up 2022, con las siguientes caracteristicas:

. Doble cabina

. Cuatro puertas

. Motor 5.7L V8 de 395 HP y 410 Ib-pie de torque
. Automatica 8 velocidades con perilla de cambios
. Traccidn 4x4

. Radio con bluetooth y manos libres

. Control electrénico de estabilidad

. 6 bolsas de aire

. Frenos ABS

. Con el equipo patrulla siguiente:

Con Torreta con 22 médulos de leds (90 leds) distribuidos de la
siguiente forma: Todos los médulos atormnillados a la base de
aluminio de la torreta. 18 médulos (78 leds en color rojo/azul), 4
médulos (12 leds en color claro), acercamiento y callejoneras.
SIRENA, con las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2
cm (6”) de largo x 5.1 cm (27) de altura x 15.2 cm (6") de fondo.
Potencia de 100 watts. Peso 3 Ibs aprox. Encendido y volumen
en el mismo botén. Tonos waillyelp /hiper-yelp). Corneta de aire
electrénica (air horn). Retransmision de radio PA (Manual Hi-Lo).
Micréfono con botén de cancelacion de sonido. Panel iluminado.
Cambio de tonos desde el claxon. Apagado instantaneo de
sirena. Circuito de estado sélido Y generacion de tonos a base
de microprocesador. Sistema de proteccién contra corto circuito.
Encendido instantaneo al encender las funciones eléctricas del
automovil. 12 volts CD. Que cumpla con la norma SAE J1849 y
california titulo 13.

BOCINA, con las siguientes caracteristicas: Dimensiones 16.09
cm (6.335") de altura 16.09 cm (6.335") de altura 8 cm (3.155")
de ancho. 100 walts de potencia. Instalacién bajo el cofre.
Garantias en Barra de Luces, médulos de LEDS de hasta 5 afios
contra defectos de fabricacién y vicios ocultos, en sirena, bocina
hasta 3 arios contra defectos de fabricacion y vicios ocultos.
BURRERA de dos placas laterales en calibre ¥ en acero A-36
decapado unidas entre si por medio de 3 travesarios. 1
travesafio superior en 2" calibre 14. 1 travesario central en
tubular redondo de 2 % " calibre 14.1 travesario inferior en

$43,509.44

$435,094.
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tubular redondo de 2" calibre 14 con 2 argollas en sélido redondo
de 3/8 * (1 por lado). Dos cubre faros en tubular redondo de 1 %
calibre 16, con pulido de 3/8” como proteccion. 2 topes de PVC
con proteccion UV de alto impacto en cada una de las placas
laterales. Herraje de instalacién en placa de %" en acero A-36
rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura
electrostatica y proteccién UV, Tornilleria de alta resistencia en
acabado galvanizado. Disefio y medida conforme al vehiculo a
instalar.
GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placa %" A-36 rolado
caliente. Acabado color negro, con pintura electrostatica.
Sujetado al chasis en la parte trasera del vehiculo. Disefio
conforme al vehiculo a instalar. Tornilleria de alta resistencia
con acabado galvanizado. Disefio y medida conforme al
vehiculo a instalar.
ROLL BAR COMANDO.- 2 marcos en tubular redondo de 2 1/2"
pulgadas en calibre 14; Marco delantero con una altura de 95
cm. (+- 5 cm); Marco trasero a una altura de 95 cm. (+ - 5 cm):
Marco delantero con protector de medallon fabricado con tubo
de 1" calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 2 tirantes
superiores en tubo redondo de 2 %" pulgadas calibre 14 para
unir los dos marcos; 1 tirante en tubo redondo de 2 % “ para unir
los tirantes superiores en direccion del doblez; 2 porta esposas
laterales en tubo redondo de 1" calibre 16”; 3 pasamanos en
marco trasero en tubo redondo de 1" calibre 16. (1 superior y 2
laterales); 4 placas de %" soldadas a los marcos del roll bar para
sujetarlas a la batea de la camioneta;, 4 empaques de
poliuretano en calibre %" para su instalacion; Terminado en color
negro con pintura electrostatica Yy proteccién UV; Tornilleria con
acabado galvanizado; Disefio y medida conforme al vehiculo a
instalar.
BANCA CENTRAL - Estructura metalica en tubular redondo de
1 calibre 16. 6 puntos de sujecién en tubular redondo de 1
calbire 16 y placa de %", Respaldo y asiento en Iamina calibre
16 con punzonado en redondo de 24 mm. refuerzos en tubular
ovalado de 15mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado).
Acabado en color negro con pintura electrostatica y proteccién
UV. Tornilleria de 3/8 “ en alta resistencia con acabado
galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre %" para su
instalacién. Disefio y medida conforme al vehiculo a instalar.
DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE.- Marco en tubo
redondo de 1 %" calibre 14. Lamina antiderrapante calibre 14
rolado caliente R36. 2 placas de %" inferior soldadas al marco
para sujecion del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 %"
calibre 14, y placa de %". Acabado color negro con pintura
electrostatica con protector UV. Tormnilleria de alta resistencia
acabado galvanizado. Disefio y medida conforme al vehiculo a
instalar.
PINTURA Y ROTULACION TIPO PATRULLA. - Rotulacién en
vinil reflejante grado ingenieria con 3 afios de garantia, Unidad
pintada a puertas cerradas al color ylo disefio acorde a lo
solicitado por el manual de identidad de la Secretaria de

1/

Gobernacion.
RADIO TRONCAL MOVIL
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Vehiculos Pick Up 2022, con las siguientes caracteristicas:

. Doble cabina

. Cuatro puertas

. Motor 3.6L V6 de 305 HP y 269 Ib-pie de torque
. Automadtica 8 velocidades con perilla de cambios
. Traccion 4x4

. Radio con bluetooth y manos libres

. Control electrénico de estabilidad

. 6 bolsas de aires

. Frenos ABS

. Con el equipo patrulla siguiente:

Con Torreta con 22 médulos de leds (90 leds) distribuidos de Ia
siguiente forma: Todos los médulos atornillados a la base de
aluminio de la torreta. 18 médulos (78 leds en color rojo/azul), 4
médulos (12 leds en color claro), acercamiento y callejoneras.
SIRENA, con las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2
cm (6") de largo x 5.1 cm (2") de altura x 15.2 cm (6") de fondo.
Potencia de 100 watts. Peso 3 Ibs aprox. Encendido y volumen
en el mismo botén. Tonos waillyelp /hiper-yelp). Corneta de aire
electrénica (air horn). Retransmisién de radio PA (Manual Hi-Lo).
Microfono con botén de cancelacién de sonido. Panel iluminado.
Cambio de tonos desde el claxon. Apagado instantaneo de
sirena. Circuito de estado sélido Yy generacién de tonos a base

de microprocesador. Sistema de proteccion contra corto circuito.

2 5 Encendido instantaneo al encender las funciones eléctricas del $43,056.06 $215,280.30
automévil. 12 volts CD. Que cumpla con la norma SAE J1849 y
california titulo 13.

BOCINA, con las siguientes caracteristicas: Dimensiones 16.09
cm (6.335") de altura 16.09 cm (6.335") de altura 8 cm (3.155")
de ancho. 100 watts de potencia. Instalacién bajo el cofre.
Garantias en Barra de Luces, médulos de LEDS de hasta 5 afios
contra defectos de fabricacién y vicios ocultos, en sirena, bocina
hasta 3 afios contra defectos de fabricacion y vicios ocultos.
BURRERA de dos placas laterales en calibre ¥ en acero A-36
decapado unidas entre si por medio de 3 travesarios. 1 |
travesano superior en 2" calibre 14. 1 travesario central en |
tubular redondo de 2 % “ calibre 14.1 travesario inferior en
tubular redondo de 2 calibre 14 con 2 argollas en sélido redondo
de 3/8 “ (1 por lado). Dos cubre faros en tubular redondo de 1 %
calibre 16, con pulido de 3/8" como proteccion. 2 topes de PVC
con proteccién UV de alto impacto en cada una de las placas
laterales. Herraje de instalacion en placa de " en acero A-36
rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura
electrostatica y proteccion UV. Tomilleria de alta resistencia en
acabado galvanizado. Disefio y medida conforme al vehiculo a
instalar.

GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placa %" A-36 rolado
caliente. Acabado color negro, con pintura electrostatica.
Sujetado al chasis en la parte trasera del vehiculo. Disefio
L conforme al vehiculo a instalar. Tornilleria de alta resistencia
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con acabado galvanizado. Disefio y medida conforme al
vehiculo a instalar,

ROLL BAR COMANDO .- 2 marcos en tubular redondo de 2 1/2"
pulgadas en calibre 14: Marco delantero con una altura de 95
em. (+ - 5 cm); Marco trasero a una altura de 95 cm. (+- 5 cm);
Marco delantero con protector de medallén fabricado con tubo
de 1" calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 2 ftirantes
superiores en tubo redondo de 2 %" pulgadas calibre 14 para
unir los dos marcos; 1 tirante en tubo redondo de 2 % * para unir
los tirantes superiores en direccién del doblez: 2 porta esposas
laterales en tubo redondo de 1* calibre 16", 3 pasamanos en
marco trasero en tubo redondo de 1" calibre 16. (1 superior y2
laterales); 4 placas de 14" soldadas a los marcos del roll bar para
Sujetarlas a la batea de la Camioneta; 4 empaques de
poliuretano en calibre 14" para su instalacion; Terminado en color
negro con pintura electrostatica Y proteccién UV; Tornilleria con
acabado galvanizado: Disefio y medida conforme al vehiculo a
instalar.

BANCA CENTRAL - Estructura metalica en tubular redondo de
1 calibre 16. 6 puntos de sujecién en tubular redondo de 1
calbire 16 y placa de %" Respaldo y asiento en lamina calibre
16 con punzonado en redondo de 24 mm. refuerzos en tubular
ovalado de 15mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado).
Acabado en color negro con pintura electrostatica y proteccién
UV. Tornilleria de 3/8 * en alta resistencia con acabado
galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre %" para su
instalacién. Disefio y medida conforme al vehiculo a instalar.
DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE.- Marco en tubo
redondo de 1 %" calibre 14, Lamina antiderrapante calibre 14
rolado caliente R36. 2 placas de %" inferior soldadas al marco
para sujecion del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 "
calibre 14, y placa de %" Acabado color negro con pintura
electrostatica con protector UV. Tornilleria de alta resistencia
acabado galvanizado. Disefio Y medida conforme al vehiculo a
instalar.

PINTURA Y ROTULACION TIPO PATRULLA.- Rotulacion en
vinil reflejante grado ingenieria con 3 afios de garantia, Unidad
pintada a puertas cerradas al color ylo disefio acorde a lo
solicitado por el manual de identidad de la Secretaria de
Gobernacién.

RADIO TRONCAL MOVIL

Vehiculos Pick Up 2022, con las siguientes caracteristicas:

. Doble cabina
. Cuatro puertas
3 30 . Motor 3.§L V6 de 395 HP y 269 Jb;pie de lorqge $41,242.60 $1 "237,278.00
. Automatica 8 velocidades con perilla de cambios
. Traccién 4x2
. Radio con bluetooth y manos libres l
. Control electrénico de estabilidad
. 6 bolsas de aire
. Frenos ABS 1 ﬂ
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. Con el equipo patrulla siguiente:

Con Torreta con 22 médulos de leds (90 leds) distribuidos de Ia
siguiente forma: Todos los modulos atornillados a la base de
aluminio de la torreta. 18 médulos (78 leds en color rojo/azul), 4
mddulos (12 leds en color claro), acercamiento y callejoneras.
SIRENA, con las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2
cm (6") de largo x 5.1 cm (2°) de altura x 15.2 em (6") de fondo.
Potencia de 100 watts. Peso 3 Ibs aprox. Encendido y volumen
en el mismo botén. Tonos waillyelp /hiper-yelp). Corneta de aire
electronica (air horn). Retransmision de radio PA (Manual Hi-Lo).
Micréfono con botén de cancelacion de sonido. Panel iluminado.,
Cambio de tonos desde el claxon. Apagado instantdneo de
sirena. Circuito de estado sélido Y generacion de tonos a base
de microprocesador. Sistema de proteccidn contra corto circuito.
Encendido instantaneo al encender las funciones eléctricas del
automovil. 12 volts CD. Que cumpla con la norma SAE J1849 y
california titulo 13.

BOCINA, con las siguientes caracteristicas: Dimensiones 16,09
cm (6.335") de altura 16.09 cm (6.335") de altura 8 cm (3.1557)
de ancho. 100 watts de potencia. Instalacion bajo el cofre,
Garantias en Barra de Luces, médulos de LEDS de hasta 5 afios
contra defectos de fabricacién y vicios ocultos, en sirena, bocina
hasta 3 afios contra defectos de fabricacion y vicios ocultos.
BURRERA de dos placas laterales en calibre % en acero A-36
decapado unidas entre si por medio de 3 travesafios, 1
travesafio superior en 2" calibre 14, 1 travesafio central en
tubular redondo de 2 % “ calibre 14.1 travesaiio inferior en
tubular redondo de 2" calibre 14 con 2 argollas en sélido redondo
de 3/8 “ (1 por lado). Dos cubre faros en tubular redondo de 1 %
calibre 16, con pulido de 3/8" como proteccion. 2 topes de PVC
con proteccion UV de alto impacto en cada una de las placas
laterales. Herraje de instalacion en placa de 4" en acero A-36
rolado caliente. Acabado en color negro semi-mate con pintura
electrostatica y proteccion UV. Tomilleria de alta resistencia en
acabado galvanizado. Disefio y medida conforme al vehiculo a
instalar.

GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placa %" A-36 rolado
caliente. Acabado color negro, con pintura electrostatica.
Sujetado al chasis en Ia parte trasera del vehiculo. Disefio
conforme al vehiculo a instalar. Tornilleria de alta resistencia
con acabado galvanizado. Disefio y medida conforme al
vehiculo a instalar.

ROLL BAR COMANDO - 2 marcos en tubular redondo de 2 1/2"
pulgadas en calibre 14; Marco delantero con una altura de 95
cm. (+ - 5.cm); Marco trasero a una altura de 95 cm. (+- 5 cm);
Marco delantero con protector de medallén fabricado con tubo
de 1" calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 2 tirantes
superiores en tubo redondo de 2 %" pulgadas calibre 14 para
unir los dos marcos; 1 tirante en tubo redondo de 2 % " para unir
los tirantes superiores en direccién del doblez; 2 porta esposas
laterales en tubo redondo de 1" calibre 16"; 3 pasamanos en
marco trasero en tubo redondo de 1" calibre 16. (1 superior y 2
laterales); 4 placas de %" soldadas a los marcos del roll bar para
sujetarlas a la batea de la camioneta; 4 empaques de
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poliuretano en calibre %" para su instalacion; Terminado en color
negro con pintura electrostatica Y proteccién UV; Tornilleria con
acabado galvanizado; Disefio y medida conforme al vehiculo a
instalar.

BANCA CENTRAL.- Estructura metalica en tubular redondo de
1 calibre 16. 6 puntos de sujecién en tubular redondo de 1
calbire 16 y placa de %", Respaldo y asiento en lamina calibre
16 con punzonado en redondo de 24 mm. refuerzos en tubular
ovalado de 15mm x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado).
Acabado en color NEgro con pintura electrostatica y proteccién
UV. Tornilleria de 3/8 “ en alta resistencia con acabado
galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre %" para su
instalacién. Disefio y medida conforme al vehiculo a instalar.
DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE - Marco en tubo
redondo de 1 %" calibre 14. Lamina antiderrapante calibre 14
rolado caliente R36. 2 placas de %" inferior soldadas al marco
para sujecion del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 %4”
calibre 14, y placa de %”". Acabado color negro con pintura
electrostatica con protector UV. Tomilleria de alta resistencia
acabado galvanizado. Disefio y medida conforme al vehiculo a
instalar.

PINTURA Y ROTULACION TIPO PATRULLA - Rotulacién en
vinil reflejante grado ingenieria con 3 afios de garantia, Unidad
pintada a puertas cerradas al color y/o disefio acorde a lo
solicitado por el manual de identidad de la Secretaria de
Gobernacion.

RADIO TRONCAL MOVIL

15

CAMIONETA PICK UP DE TRABAJO MODELO 2022, con las
siguientes caracteristicas: +Motor 2.0L, 4 Cilindros, *Manual 6
velocidades +Traccién 4x2 +Doble cabina <Cuatro puertas »
Direccion Hidrdulica *Roll-bar en caja *Inmovilizador » Bolsas de
Aire Frenos ABS y EBD - Rotulado con colores y disefio
institucional de este Ayuntamiento.

$17,670.11 $265,051.65

CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA MODELO 2022,
DE 21 YARDAS CUBICAS, con las siguientes caracleristicas; «
Motor 6 cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 Ib-pie de torque « 6
velocidades y reversa » Traccion 4x2 « Capacidad de carga 12,150
kg, Caja de forma Semieliptica + Laterales: Semielipticos
fabricados con lamina calibre 10 de alta resistencia H50. « Piso
totalmente Plano fabricado con lamina de alta resistencia y dureza
Calibre 10 « Techo fabricado con lamina calibre 10 alta resistencia.
* Guias Internas fabricadas en placa 3/16 H50; - Prensa Eyectora
fabricada con lamina calibre 10 de alta resistencia H50, PTR de 3"
X 2 perfiles cal. 3/16 y porta patines laterales en placa 5/16" y %"
* 8 Patines de nylamid para su desplazamiento (4 derechos y 4
izquierdos) de 8" x 4" x 1" (superiores) y 8" x 35/8" x 1" (inferiores)
Concha « Altura de carga de 90 ¢cm » Amplitud: 2.20 mts + Laterales
inferiores fabricados en placa de alta resistencia calibre 3/16” de
260 brinell de dureza - Laterales Superiores fabricados en lamina
de alta resistencia calibre 10 H50 - Piso o Tolva fabricados en

$106,797.33 | $533,986.65
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placa de alta resistencia calibre 1/4" de 260 brinell de dureza -
Capacidad de Tolva: 3 yds + Coronaciones o contomo de PTR 3"
Guias Laterales para desplazar patines de pala y cortina: Perfil
estructurado calibre 5/16", « 4 Patines de Nylamid, 2 Derechos y 2
Izquierdos, los inferiores con buje de acero de 12" x 61/4” x 3" »
Porta Pistones fabricado en placa de alta resistencia calibre 316"
H50 « Seguros mecanicos de tornillo y paloma. « Empaque para
cierre hermélico entre el marco de conchas y marco del cajon;
Cortina Fija con fabricacién a Lamina calibre 10 alta resistencia
H50, con refuerzos laterales y centrales, con forro inferior y
Superior (en las dos caras) « Escudo Compactador o Cortina Mévil
con Ancho de 2.20 m. » Forro fabricado con placa calibre 3/1 6" alta
resistencia. + Marcos laterales de PTR de 4 X % alta resistencia
HSS. + Orejas Superiores e Inferiores para instalacion de pistones
fabricados con placa calibre de 5/8" de alta resistencia HARDOX
450 de dureza Brinell + Porta luz superior fabricado en lamina cal,
16" Porta luz inferior fabricado en lamina cal. 10"; Pala de Barrido
con Amplitud 2,18 mts. * Forro superior placa 3/16”. * Forro inferior
placa de %". « Orejas en placa calibre de 3/8” de alta resistencia
HARDOX de 450 brinell de dureza; Sistema Hidraulico con Toma
de Fuerza de Acoplamiento directo y accionamiento neumatico
con luz indicadora en el tablero del Chasis Cabina cuando esta en
operacion. - Bomba Hidraulica de P350 de 23 GPM A 1,000 RPM
* Presion de Trabajo: 2,500 PS| - Flujo de Operacion de 34.5 GPM
a 1,500 RPM. - Conductos Hidraulicos de tubin de alta presion
4,500 LB, con margen de seguridad 4:1. + Mangueras y
Conexiones de 4,500 LBS, con margen de seguridad 4:1, « 2
Pistones Hidraulicos para pala de barrido de 4" x 4 %" con vastago
de 2 %" nitrurado, « 2 Pistones Hidraulicos para cortina de
compactacion de 4 %" x 5™ vastago de 2" nitrurado2 Pistones
Hidréulicos de 3 4" x 4" con vastago de 2 %" nitrurado para levante
de concha. « 1 Pistén Telescdpico de 3 secciones més camisa de
6 % " exterior, para desplazar Ia prensa. * 1 Banco de Valvulas
Delantero de 30 GPM y 3,500 PSI para levantamiento de concha
Y para operar la prensa eyectora. » 1 Banco de Vélvulas Trasero
de 45 GPM y 3,500 PSI de ciclo automatico para operar pala y
cortina. + Deposito Hidraulico de 120 Lts. » Mirilla para nivel de
aceite. » Elementos Filtrantes, » Tapon Cedazo para depésito
hidréulico. + Filtro de Retorno de 10 micrones. + Filtro de Succién
instalado en el interior del depdsito. « Filtro de despresurizado. «
Valvula de Paso de 2" Sistema Eléctrico con 21 Paflones con
luces tipo LED reglamentarias de acuerdo a la SCT. « Alarma de
Operador-Chofer de la caja, instalada en la parte posterior del
cajén y concha: + Torreta estroboscoépica, Luz interior en la concha
para trabajo nocturno, Juego de salpicaderos, Juego de loderas,
Alarma operador-chofer y Alarma de apertura de concha. «
Aplicacién de fondo primario y acabado con pintura blanca de
esmalte acrilico y Rotulado con colores y disefio institucional de
este Ayuntamiento.

CAMIONES DE VOLTEO DE CAPACIDAD VOLUMETRICA 7
MTS. CUBICOS, MODELO 2022, con las siguientes

$80,385.38

A$401 ,926.90
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caracleristicas: + Motor 6 cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 Ib-pie de
torque + 6 velocidades y reversa - Traccion 4x2 « Capacidad de
carga 12,150 kg; + Laterales, fabricados en placa de Alta
Resistencia en H-50 Calibre 3/16," estructurada con 3 venas y
perfiles de coronacién superior de 4" x 3”. » Reforzados con postes
verticales de 12" x 3", ovaladas en su parte interior. » Puerta
trasera: en calibre 3/16 de Alta Resistencia en H-50, tipo balancin
para descargar. Con sistema de apertura neumatica, accionada
del interior de la cabina » Piso en placa de 1/4” de Alta Resistencia
en H-50 « Los cargadores de dobles tipo U en placa 3/16 de 12" x
3" de Alta Resistencia en H-50 » Chasis fabricado con larguero en
canal estructural de 8" « Visera, Fabricada en lamina calibre 10"
estructurada de Alta Resistencia en H-50, y refuerzos superiores
de canal de 3" - Sistema Hidraulico con pistén hidraulico
telescopico, que realice la funcién de volteo, una bomba hidraulica
de 17 G.P.M, toma de fuerza de accionamiento neumatico con
dispositivo eléctrico que indica cuando éste funcionando para
prevenir accidentes, mangueras y conexiones. * Sistema Eléctrico
que cumpla reglamentariamente con la Norma de la SCT.

* Pintura de la caja con fondo anticorrosivo y acabada en color
blanco y Rotulado con colores y disefio institucional de este
Ayuntamiento.

GRUA ARTICULADA CON CANASTILLA DE TRABAJO
AISLADA (PELICANO), MODELO 2022, con las siguientes
caracteristicas: + Motor 8 cilindros, 5.7L de 383 HP 'y 400 Ib-pie
de torque - Caja de 5 velocidades manual « Traccién 4x2 «
Capacidad de carga 3,499 kg + Altura de trabajo de 1064 m -
Altura a base de la plataforma de 9.12 m « Alcance horizontal de
6.60 m + Canastilla de fibra de vidrio con un escalén de acceso,
con medidas de 0.61 x 0.61 x 1.07 m, con Capacidad de 136 Kg. «
Brazo inferior rectangular de acero » Brazo superior rectangular de
fibra de vidrio, con articulacién del brazo de 8° por debajo de la
horizontal y 80° con respecto de la horizontal - Rotacién continia
e iestricta » Tanque de aceite hidraulico integrado con dos mirillas
de nivel y 26.5 Lt de capacidad + Rodamientos auto lubricados a
excepcion de la rotacion « Controles superiores tipo palancas
individuales + Controles inferiores en el pedestal « Arranque y paro
de motor de 12 V « Botén de paro de emergencia en la canastilla -
Sistema hidraulico de centro abierto operado a 2250 PS| (158
kglem2) a 2 galmin (7 Ipm) - Nivelacién de la canastilla por
gravedad * Soporte tubular para la canastilla « Pintada en uretano
color blanco + Barra de torsion * Equipo disefado y fabricado bajo
la norma ANSI A92.2 « Rotulado con colores y disefio institucional
de este Ayuntamiento.

$79,612.56

$79,612.56

-
B

GRUA VEHICULAR, MODELO 2022, con las siguientes
Caracteristicas: + Motor 6 cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 Ib-pie de
torque + 6 velocidades y reversa » Traccién 4x2 + Capacidad de
carga 12,150 kg. » PLATAFORMA de 24 pies fabricada en acero

$104,463.32

_~

/

$1

04,463.32

1
|
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antiderrapante calibre 3/16, con laterales o bordas de 1/4" de
peralte de canal armado calibre 3/8", con seguros de bloqueo para
traslados, reforzada con cargadores cada 30 centimetros
inclinacion trasera plana con remate de placa de 1", reyslots en la
parte trasera, central y frontal para traba de cadenas; diadema
protectora y estructura de marco con malla de proteccion del
medallén y cabina, 2 gavetas portaherramientas, 1 por lado, con
chapa oculta y llave. Sistema de Deslizamiento de plataforma
sobre patines de nylamid « Wheel Lift de capacidad de 6,000 libras,
con posicion de grado “0” para el levantamiento del vehiculo sin
dafio, con un juego de 1" Yy porta “I" en cromo. » Sistema Hidraulico
Winch de 12,000 libras de capacidad, con destorcedor de rodillos
diagonal tensionador para guiar y proteger el cable de acero, con
sistema de embrague remoto, cable de acero de %" x 17 metros
de longitud especial para intemperie, acondicionado con gancho
giratorio, seguro, casquillo y rozadera. - Toma de fuerza neumatica
de doble engrane y acoplamiento directo en relacién con la bomba
hidraulica, con sistema eléctrico de luz indicadora en la cabina
cuando esta activada. + Bomba hidraulica de 20 gpm de
acoplamiento directo a la toma de fuerza. - 1 pistén central de
doble accién para deslizamiento de la plataforma de 4 %" x 5" de
diametro. « 2 pistones laterales de doble accion para inclinacion de
la plataforma de 4 1/2" x 4 pulgadas de diametro acondicionadas
con vélvula holding de seguridad. + 2 pistones para el sistema
estabilizador de doble accion acondicionadas con valvula holding
de seguridad. « 1 pistén de 3 14" x 3" para wheel lift, de doble
accion. *Sistema Eléctrico reglamentario, con arnés sellados para
proteger las lineas de la humedad protegidos con riel flexible de
plastico. « 4 faros de trabajo de halégeno. - Luces de stop de leds.
+ Torreta de 6 estrobos. « Panel de swicht en interior de cabina para
control de faros. + Indicador de toma de fuerza activada. - Pera de
cadenas con mini ganchos « 2 cadenas de amarre de %" x 6m con
gancho traba-cadenas en ambos extremos, « 2 cadenas de amarre
de 3/8" x 5m con gancho traba-cadenas en un extremo y gancho
‘" enel otro « Cadenas de grado 70, « Porta-llantas con sistema de
elevacion. + 4 matracas (ratch) atomillables con bandas de 4
Fondo primario anticorrosivo, » Rotulado con colores y diserio
institucional de este Ayuntamiento. |

TOTAL DE RENTA MENSUALSIN IVA $3°272,693.78 |
25 RENTAS SIN IVA DE $37272,693.78 = $81°817,344.50
1 RENTA SIN IVA DE | $3°272,682.49
COMISION POR ESTRUCTURACION SIN IVA| $474,096.46

SUB TOTAL | $85'564,123.45

IVA| $13°690,259.75

TOTAL CON IVA | $99°254,383.20 |

(NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL)

1
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De igual manera se asents que la participante adjudicada presento dentro de la propuesta econémica lo
siguiente:

S| PRESENTA S| PRESENTA CONFORME A su
PROPUESTA.

Notifiquese el presente fallo al participante adjudicado, para que exprese su conformidad con el resultado de!
mismo y se proceda a la firma del contrato respectivo en caso de ser afirmativa; por otro lado, se hace del
conocimiento de los participantes que, en caso de inconformidad con el presente fallo, podran hacer valer lo
recursos sefialados en el articulo 90 de |a Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacia

de Servicio del Estado de Jalisco Yy sus Municipios.

Para la presentacion de garantia y la firma del contrato respectivo se seguira lo establecido en las bases

la convocatoria respectiva.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 12 Doce de Abril de 2022.

—

Lic. Emmanuel Pérez Mateos
En representacién de la
Lcda. Mirna Citlalli Amaya de Luna,

F Presidenta del Comité de Adgquisiciones.

C. Hilda Raquel Torres Mosqueda,
En Representacion de la Tesoreria Municipal.

Coordinadora General de Administracién e

Lic. Rocio Rodriguez Amaya,
Innovacion Gubernamental.
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| Lic. Josué Moisés Esperanza Mejia,
En representacion de la

Coordinacién General de Desarrollio
Econémico y Combate a la Desigualdad

Lic. José Antonio Cabrera Béjar,
En representacion de Ia
L Direccién General de Ia Consejeria Juridica

VB

|
|
|

] C. Martha Fabiola Ramirez Lépez,

/.,rg{hc@ Povmuce |

%_En Representacién de CANACO Tlaquepaque

|
‘ C. César Rigoberto Moya Rodriguez,
Secretario Técnico del Comité de
Adquisiciones.

Lic. Angel Alejandro Horta Palomo,
En representacion del
Contralor Municipal.

Mtro. Octavio Cesar Avila Martinez,
En Representacién de la Direccion General
Juridica.
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